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MONITOR 9 CALI 4X
KAMERA COFANIA
PODCZERWIEN ZtACZE 4
PIN 20M +20M +10M
+10M

Cena 699,99 zt
Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy 144

—PROFESJONALNA KAMERA 18 LED NA PODCZERWIEN Z MONITOREM 9 CALI 12-24V

Kamera cofania 18xLED podczerwieh 12/24V (4X W ZESTAWIE)

Gruby solidny przewdd sygnatowy 2X 10M 2X 20M

Profesjonalny monitor z funkcja jednoczesnego wyswietlania do 4 sygnatéw z réznych kamer oraz przekatnag 9 cali
Funkcja kamery cofania (uruchamianie przy wrzuceniu biegu wstecznego)y

Wodoszczelno$¢ kamery IP67

Zasilanie catego zestawu 12-24V

Prosta montaz oraz obstuga urzadzenia
Instrukcja montazu do zestawu w jezyku polskim
Pilot do zdalnego sterowania

=DANE TECHNICZNE MONITORA:

llos¢ obstugiwanych kanatéw VIDEO: 4

Ptynna regulacja jasnosci - koloru- kontrastu: TAK
Zdalne sterowanie: pilot w zestawie

Wejscie AV: TAK 2X

Format wyswietlania: 16:9

Rozdzielczo$¢: 800x480 px

Wymiary zewnetrzne monitora: 174MM X 114MM
System PAL/NTSC: automatycznie

Zasilanie: 12V-24V

Mozliwe podzielenie ekranu: TAK

System niezaleznego wyzwalania kazdego z kanatéw: TAK
Ekran: 9 cali
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Dane techniczne kamery:
Napiecie wejsciowe: 10-24V
Rozdzielczos¢: NTSC

Nagrywanie koloréw: Tak

Rodzaj obrazu: Lustrzane odbicie
Kat widzenia: 140°

Czutos¢: 0.1 LUX

CMOS: 1/4

Rozdzielczos¢: 800*480
Podswietlenie: Diody IR x 18szt
Klasa odpornosci: IP67

Kolor obudowy: Czarny
Temperatura pracy:-35°C~+70°C
Sposéb podtgczenia: Ztgcze 4 PIN

SOLIDNE WYKONANIE

GRUBE MOCNE KABEL

ZtACZKI SKRECANE WODOODPORNE

KABEL O DLUGOSCI 2X 10 METROW, 2X 20 METROW

WODOODPORNA KAMERA COFANIA 1P67
ALUMINIOWA NIERDZEWNA OBUDOWA
PROCESOR CCD CHIP

OBIEKTYW F 1.2

ZtACZE 4 PIN SKRECANE
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=TRYB NIGHT VISION

o DOBRA JAKOSC NAWET W NOCY DZIEKI DIODOM NA PODCZERWIEN, KAMERA NIE WYMAGA DODATKOWEGO
OSWIETLENIA, ZASIEG DO 15 METROW

=-UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

KAMERE MOZNA ZASTOSOWAC NA WIELE SPOSOBOW

KAMERA COFANIA - SPECJALNY TRYB URUCHAMIA KAMERE PRZY WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO
PODGLAD NA ZYWO PAKI tADUNKOWE]

KAMERA PRZED DOMOWA - PODGLAD W DZIEN | W NOCY

KOMBAJN PODGLAD NA ZYWO

PRACE NA BUDOWIE PODGLAD NA ZYWO

WODOODPORNA P67

TRYB NOCNY PODCZERWIEN

MOCNA KONSTRUKCJA

ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
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-WYMIARY BEZ RAMKI
SZEROKOSC 174MM

WYSOKOSC 114MM

=DODATKOWA RAMKA DO MONTAZU W KOKPICIE UMOZLIWIA IDEALNE DOPASOWANIE POD OTWORY W TWOIM AUCIE

o PROSTY SCHEMAT PODtACZENIA
» DO KAZDEGO SPRZEDAWANEGO TOWARU POLSKA INSTRUKCJA MONTAZU
e MOZLIWOSC PODtACZENIA DWOCH KAMER JEDNOCZESNIE W TRYBIE AV1 AV2

-ZESTAW ZAWIERA

[JMONITOR 9 CALI

[JKAMERA 18 IR W ZESTAWIE CZTERY KAMERY
OKABEL 2 X 10 M 2X 20M

OQUCHWYT
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ORAMKA
OPILOT

OTASMA
OINSTRUKCJA POLSKA

[JKARTA GWARANCYJNA
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