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MONITOR 9 CALI 4X
KAMERA COFANIA
PODCZERWIEŃ ZŁĄCZE 4
PIN 20M +20M +10M
+10M

Cena 699,99 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 144

Opis produktu

 

 

PROFESJONALNA KAMERA 18 LED NA PODCZERWIEŃ Z MONITOREM 9 CALI 12-24V

Kamera cofania 18xLED podczerwień 12/24V (4X W ZESTAWIE)
Gruby solidny przewód sygnałowy 2X 10M 2X 20M
Profesjonalny monitor z funkcją jednoczesnego wyświetlania do 4 sygnałów z różnych kamer oraz przekątną 9 cali
Funkcja kamery cofania (uruchamianie przy wrzuceniu biegu wstecznego)y
Wodoszczelność kamery IP67
Zasilanie całego zestawu 12-24V
Prosta montaż oraz obsługa urządzenia
Instrukcja montażu do zestawu w języku polskim
Pilot do zdalnego sterowania

DANE TECHNICZNE MONITORA:

Ilość obsługiwanych kanałów VIDEO: 4

Płynna regulacja jasności - koloru- kontrastu: TAK

Zdalne sterowanie: pilot w zestawie

Wejście AV: TAK 2X

Format wyświetlania: 16:9

Rozdzielczość: 800x480 px
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Wymiary zewnętrzne monitora: 174MM X 114MM

System PAL/NTSC: automatycznie

Zasilanie: 12V-24V

Możliwe podzielenie ekranu: TAK

System niezależnego wyzwalania każdego z kanałów: TAK

Ekran: 9 cali

Dane techniczne kamery:

Napięcie wejściowe: 10-24V

Rozdzielczość: NTSC

Nagrywanie kolorów: Tak

Rodzaj obrazu: Lustrzane odbicie

Kąt widzenia: 140°

Czułość: 0.1 LUX

CMOS: 1/4

Rozdzielczość: 800*480

Podświetlenie: Diody IR x 18szt

Klasa odporności: IP67

Kolor obudowy: Czarny

Temperatura pracy:-35°C~+70°C

Sposób podłączenia: Złącze 4 PIN

 

 

 

SOLIDNE WYKONANIE

GRUBE MOCNE KABEL

ZŁĄCZKI SKRĘCANE WODOODPORNE

KABEL O DŁUGOŚCI 2X 10 METRÓW, 2X 20 METRÓW
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WODOODPORNA KAMERA COFANIA IP67

ALUMINIOWA NIERDZEWNA OBUDOWA

PROCESOR CCD CHIP

OBIEKTYW F 1.2

ZŁĄCZE 4 PIN SKRĘCANE

 

 

 

TRYB NIGHT VISION

DOBRA JAKOŚĆ NAWET W NOCY DZIĘKI DIODOM NA PODCZERWIEŃ, KAMERA NIE WYMAGA DODATKOWEGO OŚWIETLENIA,
ZASIĘG DO 15 METRÓW

 

 

 

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE:

KAMERĘ MOŻNA ZASTOSOWAĆ NA WIELE SPOSOBÓW

KAMERA COFANIA - SPECJALNY TRYB URUCHAMIA KAMERĘ PRZY WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO

PODGLĄD NA ŻYWO PAKI ŁADUNKOWEJ

KAMERA PRZED DOMOWA - PODGLĄD W DZIEŃ I W NOCY

KOMBAJN PODGLĄD NA ŻYWO
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PRACE NA BUDOWIE PODGLĄD NA ŻYWO

 

 

 

WODOODPORNA IP67

TRYB NOCNY PODCZERWIEŃ

MOCNA KONSTRUKCJA

ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

 

 

 

WYMIARY BEZ RAMKI

SZEROKOŚĆ 174MM

WYSOKOŚĆ 114MM

 

 

 

DODATKOWA RAMKA DO MONTAŻU W KOKPICIE UMOŻLIWIA IDEALNE DOPASOWANIE POD OTWORY W TWOIM AUCIE

 

wygenerowano w programie shopGold



 

 

 

PROSTY SCHEMAT PODŁACZENIA

DO KAŻDEGO SPRZEDAWANEGO TOWARU POLSKA INSTRUKCJA MONTAŻU

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DWÓCH KAMER JEDNOCZEŚNIE W TRYBIE AV1 AV2

 

 

 

ZESTAW ZAWIERA:

MONITOR 9 CALI

KAMERA 18 IR W ZESTAWIE  CZTERY KAMERY

KABEL 2 X 10 M 2X 20M

UCHWYT

RAMKA

PILOT

TAŚMA

INSTRUKCJA POLSKA

KARTA GWARANCYJNA
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