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Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Mag czujniki: 1/4 "kolor CCD

KAMERA COFANIA 12X LED
LINIE POMOCNICZE KABEL
6M

Cena 39,99 zi
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 00000056

System TV: NTSC/PAL domyslInie (NA 100% JEST KOMPATYBILNE Z NASZYMI RADIAMI, CO DO INNYCH URZADZEN NIE DAJEMY
PEWNOSCI DZIALANIA Z UWAGI 1Z DZIALAJA W INNYM SYSTEMIE TV)

Minimalne oswietlenie.

AGC: Auto

BLC: Auto

Balans bieli: automatyczny

Wideo kolor: kolorowy

Klasa wodoodpornosci: IP67/68

Efektywne piksele: 720X540

Rozdzielczos¢: 520TV linie

Wyjscie wideo: 1.0Vp-p, 757

Elektroniczna migawka: 1/60 (NTSC)-1/10000 S
Lepiej niz 48db

Kat obiektywu: 120 °

Temperatura pracy:-30 °C + 75 °C RH95 %
Temperatura przechowywania:-30 °C + 80 °C

Moc robocza (DCV): 12 V
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Pobér pradu: 90mA Max

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA - KAMERA ZOSTALA WYKONANA W TECHNOLOGII, KTORA ZAPOBIEGA JEJ PAROWANIU
PODCZAS NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH, TAKICH JAK DESZCZ, SNIEG. KAMERA JEST ODPORNA NA
WARUNKI ATMOSFERYCZNE, MOZE PRACOWAC W TEMPERATURZE OD -30°C DO +75°C.

BEZPIECZNE PARKOWANIE - KAMERA AUTOMATYCZNIE WLACZA SIE PO WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO. UMOZLIWIA
PODGLAD W OKOLICY TYLNEGO ZDERZAKA, A TAKZE MIEJSCA PARKINGOWEGO W ZAKRESIE 120 STOPNI. KORZYSTANIE Z
KAMERY PODCZAS MANEWROWANIA POJAZDEM ULATWIA SZYBKIE, A ZARAZEM BEZPIECZNE PARKOWANIE, NAWET W
WASKICH, TRUDNO DOSTEPNYCH MIEJSCACH.

WODOODPORNA - WYKONANA W NAJNOWSZE] TECHNOLOGI PLASTIKOWA OBUDOWA ZAPEWNIA WODOSZCZELNOSC W
STANDARDZIE IP68. ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE GWARANTUJE KOMFORTOWA POMOC PRZY PARKOWANIU

SPOSOB MONTAZU:

BARDZO PROSTY SPOSOB MONTAZU, W ZESTAWIE CALY KOMPLET DO PODLACZENIA KAMERY WRAZ Z PRZEWODEM O
DLUGOSCI 6 METROW.
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