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Opis produktu
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KAMERA COFANIA 12X LED
REJESTRATOR JAZDY
PRZOD 1280X720P USB
ADAS ANDROID

Cena 194,99 zt

Numer katalogowy 00000056 00000050
Kod EAN 5904316115029

EAN (GTIN) 5904316115029
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-/ESTAW: REJESTRATOR JAZDY DVR USB HD + KAMERA
CVBS PAL 12X LED

Kompatybilny z radiami samochodowymi opartymi na systemie Android (wersje
7-14)

-DANE TECHNICZNE:
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Mag czujniki: 1/4 "kolor CCD

System TV: NTSC/PAL domysInie (NA 100% JEST KOMPATYBILNE Z NASZYMI RADIAMI, CO DO INNYCH URZADZEN NIE DAJEMY
PEWNOSCI DZIALANIA Z UWAGI 1Z DZIALAJA W INNYM SYSTEMIE TV)

Minimalne odwietlenie.

AGC: Auto

BLC: Auto

Balans bieli: automatyczny

Wideo kolor: kolorowy

Klasa wodoodpornosci: IP67/68

Efektywne piksele: 720X540

Rozdzielczos$¢: 520TV linie

Wyjscie wideo: 1.0Vp-p, 757

Elektroniczna migawka: 1/60 (PAL)-1/10000 S
Lepiej niz 48db

Kat obiektywu: 120 °

Temperatura pracy:-30 °C + 75 °C RH95 %
Temperatura przechowywania:-30 °C + 80 °C
Moc robocza (DCV): 12 V

Pobér pradu: 90mA Max
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=INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

KAMERA ZOSTALA WYKONANA W TECHNOLOGII, KTORA ZAPOBIEGA JEJ PAROWANIU PODCZAS NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH, TAKICH JAK DESZCZ, SNIEG. KAMERA JEST ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE, MOZE PRACOWAC
W TEMPERATURZE OD -30°C DO +75°C.

=-BEZPIECZNE PARKOWANIE

KAMERA AUTOMATYCZNIE WLACZA SIE PO WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO. UMOZLIWIA PODGLAD W OKOLICY TYLNEGO
ZDERZAKA, A TAKZE MIEJSCA PARKINGOWEGO W ZAKRESIE 120 STOPNI. KORZYSTANIE Z KAMERY PODCZAS MANEWROWANIA
POJAZDEM ULATWIA SZYBKIE, A ZARAZEM BEZPIECZNE PARKOWANIE, NAWET W WASKICH, TRUDNO DOSTEPNYCH
MIEJSCACH.
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©‘ LINIE POMOCNICZE

-WODOODPORNA

WYKONANA W NAJNOWSZE] TECHNOLOGI PLASTIKOWA OBUDOWA ZAPEWNIA WODOSZCZELNOSC W STANDARDZIE IP68.
ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE GWARANTUJE KOMFORTOWA POMOC PRZY PARKOWANIU
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WODOSZCZELNA
IP68

-SPOSOB MONTAZU

BARDZO PROSTY SPOSOB MONTAZU, W ZESTAWIE CALY KOMPLET DO PODtACZENIA KAMERY WRAZ Z PRZEWODEM O
DLUGOSCI 6 METROW.
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00 SPOSOB MONTAZU

1. +12V SWIATLA COFANIA

2.-12V MASA

3. ZLACZE CHINCH WEJSCIE W RADIU (CAMIN)

4. +12V SWIATLA COFANIA

5. +12V SWIATtA COFANIA PODtACZAMY POD
ROZOWY KABEL Z RADIA

-SPOSOB MONTAZU

BARDZO PROSTY SPOSOB MONTAZU, W ZESTAWIE CALY KOMPLET DO PODtACZENIA KAMERY WRAZ Z PRZEWODEM O
DLUGOSCI 6 METROW.
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1-; ZESTAW ZAWIERA

¥ Display Location
3 Camerz Position

wygenerowano w programie shopGold



REJESTRATOR JAZDY DVR USB HD

—=REJESTRATOR JAZDY DVR USB WSPOLPRACUJACY Z RADIAMI SAMOCHODOWYMI OPARTYMI NA SYSTEMACH ANDROID Z
PODLACZENIEM USB NAGRYWAJACY W JAKOSCI HD.

—=REJESTRATOR WSPOLPRACUJE Z WSZYSTKIMI RADIAMI Z SYSTEMEM ANDROID:

o7

* 8.0
« 8.1
« 01
10
e 11
e 12
e 13
e 14

—=REJESTRATOR W PAMIECI WEWNETRZNEJ POSIADA APLIKACJE DZIEKI KTORE) MOZNA OBStUGIWAC KAMERE Z POZIOMU
RADIA SAMOCHODOWEGO OPARTEGO NA ANDROIDZIE.

=REJESTRATOR JEST KOMPATYBILNY ZE WSZYSTKIMI NASZYMI RADIAMI POSIADAJACYMI SYSTEM ANDROID
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Support G-sensor 24-hour HDR WDR
720P 32G SD monitoring
140°
- i N - - usn
=
Loop video ADAS 1407 wide angle Montion USB interface
Detectiom

 REJESTRATOR NAGRYWA W PETLI, TZN PRZY BRAKU PAMIECI USUWA NAJSTARSZE NAGRANIA KOSZTEM NOWEGO.

« REJESTRATOR POSIADA G-SENSOR, KTORY POWODUJE TRWALY ZAPIS ZDARZEN DROGOWYCH W PRZYPADKU
KOLIZJI LUB WYPADKU ORAZ SAMOCZYNNE URUCHOMIENIE REJESTRATORA W PRZYPADKU UDERZENIA NASZEGO
ZAPARKOWANEGO POJAZDU PRZEZ INNY, NP. NA PARKINGU. (WYMAGANE PODtACZENIE POD ZASILANIE)

« FUNKCJA CAR SPEED PRZEKAZUJE KIEROWCY INFORMACJE O PREDKOSCI Z JAKA PORUSZA SIE AUTO.

« DETEKTOR RUCHU PO WEACZENIU WYKRYWANIA RUCHU, GDY REJESTRATOR POJAZDU WYKRYJE RUCH OBIEKTU,
KAMERA ROZPOCZNIE NAGRYWANIE, A KAMERA AUTOMATYCZNIE PRZEJDZIE W STAN GOTOWOSCI WYKRYWANIA
RUCHU PO ZAKONCZENIU WYKRYWANIA RUCHU. GDY OBIEKT ZOSTANIE PONOWNIE WYKRYTY, FUNKCJA APARATU
ZOSTANIE PONOWNIE URUCHOMIONA

« FUNKCJA ADAS: KIEDY URZADZENIE WYKRYJE POJAZD Z PRZODU, ALARMUJE, ABY PRZYPOMNIEC KIEROWCOM, ABY
ZWRACALI UWAGE NA WARUNKI DROGOWE LUB NIEPRAWIDEOWY POJAZD. (KOMUNIKATY GEOSOWE W J. ANG LUB
ROSYJSKIM)

« FUNKCJA FVDW: KIEDY TWO) SAMOCHOD ZATRZYMUJE SIE NA SKRZYZOWANIU LUB W RUCHU, INTELIGENTNY
SYSTEM NAWIGACJI INFORMUJE, ZE POJAZD Z PRZODU ZACZAt SIE PORUSZAC, ZAPOBIEGAJAC OPOZNIONE) REAKC]I,
NA WYPADEK GDYBY$ PRZESTAL ZWRACAC UWAGE NA DROGE

« FUNKCJA LDWS: SYSTEM WSPOMAGANIA PODCZAS JAZDY, KTORY MA ZWIEKSZYC WARUNKI BEZPIECZENSTWA
POPRZEZ OSTRZEGANIE PRZED NIEZAMIERZONYM OPUSZCZENIEM SWOJEGO PASA RUCHU, BARDZO PRZYDATNE NA
AUTOSTRADACH

 REJESTRATOR POSIADA WBUDOWANY MIKROFON.
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SLOT KART SD
8-32 GB

=SZEROKI KAT: KAT 140 STOPNI

-ROZMIAR OBIEKTYWU: 1,7 MM

=1SO: AUTOMATYCZNY

=-FORMAT WIDEO: AVI

=ROZDZIELCZOSC WIDEO: 720P (1280P X 720)

=I1LOSC KLATEK: 30 FPS
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=WBUDOWANY MIKROFON

=TRYB BALANSU BIELI: AUTOMATYCZNY
=NAGRYWANIE W CYKLU PETLI: TAK
=CZAS NAGRYWANIA CYKLU PETLI: 1 MINUTA,2 MIN,3MIN
=DETEKCJA RUCHU: TAK

=0ODLEGLOSC WYKRYWANIA RUCHU: 3 - 5M
=NOCNA WIZJA: TAK

—ODLEGtOSC WIDZENIA W NOCY: 3 - 5M
=AUTOMATYCZNE WrACZANIE: TAK
=DELAY SHUTDOWN: TAK

=ZNAK CZASU: TAK
=PRZECIWWSTRZASOWY: TAK

=MONITOROWANIE PARKINGU: TAK

REGULOWANY
OBIEKTYW 60°

=-PARAMETRY TECHNICZNE:
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=ZAINSTALUJE APLIKACJE W RADIU | KORZYSTA] Z PODGLADU NA ZYWO

=MOZLIWOSC ZMINIMALIZOWANIA OKNA APLIKACJI | WEACZENIE TRYBU PODGLAD - JEDNOCZESNE KORZYSTANIE Z INNYCH
APLIKAC]I

—REJESTRATOR WYDAJE SYGNALY DZWIEKOWE W GLOSNIKACH SAMOCHODU GDY POJAWIA SIE NIBEZPIECZENSTWO

KAT WIDZENIA 140 STOPNI
ROZDZIELCZOSC KAMERY 1280%720 HD

KARTY PAMIECI MICROSD TF DO 32 GB KLASA 10 FORMAT EXFAT
OBIEKTYW CMOS 1/3 KOLOR F2.8 DUZY OTWOR PRZYStLONY
PREDKOSC NAGRYWANIA 30 KLATEK / SEKUNDE

ZASILANIE 5V USB

DLUGOSC KABLA USB 3 METRY

REGULOWANY PIONOWY KAT USTAWIENIA KAMERY

=FUNKCJE | ZALETY ZESTAWU

Bezpieczne parkowanie - dzieki kamerze cofania z szerokim katem oraz czytelnym obrazem
Podglad z kamery na ekranie radia Android

Dzwiekowe alerty przez gtosniki samochodu w razie wykrycia zagrozen przez funkcje ADAS
Monitoring parkingowy - urzadzenie dziata takze na postoju (przy zasilaniu)

Zestaw tatwy w montazu i konfiguracji

Idealne potaczenie technologii nagrywania i bezpiecznego cofania

-~ZESTAW ZAWIERA:
01X KAMERA COFANIA

01X REJESTRATOR JAZDY

01X KABEL ZASILAJACY USB REJESTRATORA
01X MOCOWANIE KAMERY

01X KABEL VIDEO 6 METROW

01X KABEL ZASILAJACY KAMERY COFANIA

02X SRUBKI MONTAZOWE
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