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KAMERA COFANIA FULL HD
1920X1080P SONY HDR
200 STOPNI
WODOODPORNA

Cena 144,99 zł

Numer katalogowy 00000941

Kod EAN 5904316110697

EAN (GTIN) 5904316110697

Opis produktu
KAMERA COFANIA SONY HDR 200 STOPNI

➡️DANE TECHNICZNE:

AGC: AUTO
BLC: AUTO
BALANS BIELI: AUTOMATYCZNY
ROZDZIELCZOŚĆ: FULL HD 1920X1080P,AHD1280X720P
WIDEO KOLOR: KOLOROWY
KLASA WODOODPORNOŚCI: IP69
WYJŚCIE WIDEO: 1.0VPP, 75OHM
ELEKTRONICZNA MIGAWKA: 1/50 TO 1/100,000 SECONDS, 1/60 TO 1/100,000 SECONDS
KĄT OBIEKTYWU W POZIOMIE: 170 °
KĄT OBIEKTYWU W PIONIE: 170 °
PRZETWORNIK OBRAZU: SONY HDR
TEMPERATURA PRACY: -30 °C + 75 °C RH95 %
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: -30 °C + 80 °C
MOC ROBOCZA (DCV): 12 V
TRYB PRACY: AHD720P, AHD 1080P
LINIE POMOCNICZE: NIE
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➡️SZEROKI KĄT WIDZENIA – 200°

KAMERA WYPOSAŻONA W WYSOKIEJ JAKOŚCI SENSOR SONY HDR ZAPEWNIA NIEZWYKLE SZEROKI KĄT WIDZENIA, CO
POZWALA NA UCHWYCENIE WIĘKSZEGO OBSZARU BEZ ZNIEKSZTAŁCEŃ. IDEALNA DO MONITORINGU, POJAZDÓW
ORAZ SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA.

➡️TECHNOLOGIA HDR (HIGH DYNAMIC RANGE)

DZIĘKI ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII HDR KAMERA REJESTRUJE OBRAZ O ZWIĘKSZONYM ZAKRESIE TONALNYM, CO
POPRAWIA WIDOCZNOŚĆ SZCZEGÓŁÓW ZARÓWNO W JASNYCH, JAK I CIEMNYCH PARTIACH NAGRANIA.

➡️ WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ I JAKOŚĆ OBRAZU

ZAAWANSOWANY PRZETWORNIK SONY GWARANTUJE WYRAŹNY I OSTRY OBRAZ W JAKOŚCI FULL HD, DOSKONAŁY
ZARÓWNO W DZIEŃ, JAK I W NOCY.

➡️ TRYB NOCNY I REDUKCJA SZUMÓW

DZIĘKI NOWOCZESNYM ALGORYTMOM PRZETWARZANIA OBRAZU ORAZ CZUJNIKOM ŚWIATŁOCZUŁYM KAMERA
DOSKONALE RADZI SOBIE W WARUNKACH SŁABEGO OŚWIETLENIA.

➡️ SOLIDNA KONSTRUKCJA I ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

OBUDOWA ODPORNA NA KURZ I WODĘ (NORMA IP67) SPRAWIA, ŻE KAMERA NADAJE SIĘ DO UŻYTKOWANIA W
KAŻDYCH WARUNKACH POGODOWYCH.

➡️ ŁATWY MONTAŻ I SZEROKA KOMPATYBILNOŚĆ

KAMERA SONY HDR 200° WSPÓŁPRACUJE Z WIĘKSZOŚCIĄ RADIOSTACJI MULTIMEDIALNYCH, SYSTEMÓW MONITORINGU
ORAZ REJESTRATORÓW WIDEO, CO SPRAWIA, ŻE JEST WSZECHSTRONNYM ROZWIĄZANIEM DO RÓŻNYCH
ZASTOSOWAŃ.
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➡️INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

KAMERA ZOSTAŁA WYKONANA W TECHNOLOGII, KTÓRA ZAPOBIEGA JEJ PAROWANIU PODCZAS NIEKORZYSTNYCH
WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH, TAKICH JAK DESZCZ, ŚNIEG. KAMERA JEST ODPORNA NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE, MOŻE PRACOWAĆ W TEMPERATURZE OD -30°C DO +75°C.

➡️BEZPIECZNE PARKOWANIE –
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KAMERA AUTOMATYCZNIE WŁĄCZA SIĘ PO WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO. UMOŻLIWIA PODGLĄD W OKOLICY
TYLNEGO ZDERZAKA, A TAKŻE MIEJSCA PARKINGOWEGO W ZAKRESIE 170 STOPNI. KORZYSTANIE Z KAMERY PODCZAS
MANEWROWANIA POJAZDEM UŁATWIA SZYBKIE, A ZARAZEM BEZPIECZNE PARKOWANIE, NAWET W WĄSKICH, TRUDNO
DOSTĘPNYCH MIEJSCACH.

❗❗❗KAMERA NIE POSIADA LINII POMOCNICZYCH ❗❗❗
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➡️UWAGA BARDZO WAŻNE ❗❗❗
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❗❗❗KAMERA DZIAŁA Z RADIAMI OBSŁUGUJĄCYMI TRYB AHD720P LUB AHD1080P

MUSISZ USTAWIĆ TRYB W RADIU W OPCJACH KAMERY, AHD1080P LUB AHD 720P ZALEŻY JAKI RADIO
OBSŁUGUJE❗❗❗
FABRYCZNIE KAMERA POSIADA USTAWIONY TRYB FULL HD AHD 1080P PO PRZECIĘCIU BIAŁEGO KABLA
ZMIENISZ TRYB NA HDAHD720P

➡️UWAGA BARDZO WAŻNE❗❗❗

➡️WODOODPORNA

WYKONANA W NAJNOWSZEJ TECHNOLOGI PLASTIKOWA OBUDOWA ZAPEWNIA WODOSZCZELNOŚĆ W STANDARDZIE
IP68. ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE GWARANTUJĘ KOMFORTOWĄ POMOC PRZY PARKOWANIU
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➡️ZESTAW ZAWIERA:

✅1X KAMERA

✅1X MOCOWANIE KAMERY

✅1X KABEL VIDEO 6 METRÓW

✅1X KABEL ZASILAJĄCY 1,5 METRA

✅1X INSTRUKCJA

✅2X ŚRUBKI MONTAŻOWE
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