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KAMERA COFANIA W

RAMCE TABLICY

REJESTRACY]NE]J
— AHD1080P/720P PO
Gl ZWROCIE

Cena 99,99 zt
Numer katalogowy 918/NOT
Kod EAN 5907097303494
EAN (GTIN) 5907097303494

0 RADIO PO ZWROCIE, POSIADA SLADY MONTAZU NA OBUDOWIE URZADZENIA. EKRAN ZABEZPIECZONY FOLIA,
ZESTAW JEST W PELNI KOMPLETNY | SPRAWNY. []

[JCENA: 99,99Z%[]
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INSTRUKCJA
PROFJACK

—KAMERA WYPOSAZONA JEST W DIODY LED NIGHT VISION ZAPEWNIAJACE DOBRA WIDOCZNOSC W NOCY.

e AUTOMATYCZNE WEACZENIE KAMERY NASTEPUJE W MOMENCIE URUCHOMIENIA BIEGU WSTECZNEGO.

« PASUJE DO KAZDEGO MODELU SAMOCHODU Z EUROPE|SKIMI TABLICAMI | DO DOWOLNEGO MONITORA Z WEJSCIEM
VIDEO RCA.

KAMERA JEST OBRACALNA W PIONIE. OBIEKTYW WYKONANY JEST W TECHNOLOGII ANTI-FOG

OBRAZ Z KAMERY NIE POSIADA LINII COFANIA, MOZNA WEACZYC W RADIU/MONITORZE JEZELI MA TAKA OPCJE
KAMERA JEST WODOODPORNA | WSTRZASOODPORNA - IP67

AUTOMATYCZNE USTAWIENIE TRYBU KAMERY POPRZEZ WCISNIECIE PRZYCISKU NA MODULE ZASILAJACY. KAMERA
SAMA WYKRYJE TRYB USTAWIONY W RADIU: CVBS PAL, AHD 720P, AHD1080. DOSTOSUJE SIE DO USTAWIONEGO
TRYBU W TYM CELU NALEZY PRZYTRZYMAC PRZEZ 3 SEK DO MOMENTU POJAWIENIA SIE OBRAZU PRZYCISK NA
MODULE
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=SPECYFIKACJA:

PARAMETRY KAMERY: REGULACJA W PIONIE 45 STOPNI, KAT WIDZENIA 170 STOPNI
UDOGODNIENIA KAMERY: DIODY LEDY, TRYB NIGHT VISION, OBIEKTYW WYKONANY W TECHNOLOGII ANTI-FOG
ROZDZIELCZOSC MAKSYMALNA: 1920x1080p

PRZETWORNIK OBRAZU: 133645322 1/3in

PIKSELE: 2 MILIONY

TEMPERATURA PRACY: OD -40 DO +70°C

WYMIARY: 52,3 MM X 158 MM.

ZASILANIE 5-12V

WODOODPORNOSC: IP67

POBOR PRADU: MAX 120 MA

DLUGOSC KABLA DO MONITORA: 6M

KOLOR: CZARNY
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15.8cm/6.2inch

52.3cm/20.5inch

=W SKtAD ZESTAWU WCHODZI:

¢ RAMKA TABLICY REJESTRACYJNE] Z WBUDOWANA KAMERA
» KABEL RCA (6 METROW) | KABEL ZASILAJACY
e PUDELKO

3.2cm/1.2inch

INSTRUKCJA
PROZJACK

W ZESTAWIE NIE MA WYSWIETLACZA. ZDJECIE MA ZA ZADANIE POKAZAC DZIALANIE LINII POMOCNICZYCH.
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