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LICZNIK MOTOGODZIN
CZASU PRACY MOTOCYKL
KOSIARKA

Cena 29,99 zł

Kod EAN 5904665714065

EAN (GTIN) 5904665714065

Opis produktu

LICZNIK MOTOGODZIN
UNIWERSALNY -licznik motogodzin jest urządzeniem uniwersalnym - będzie kompatybilny ze wszystkimi
silnikami spalinowymi 2- i 4-tłokowymi. Licznik godzin pracy silnika można wykorzystać m.in. w motocyklach,
kosiarkach, quadach, agregatach prądotwórczych, skuterach itp.

PRAKTYCZNY -licznik motogodzin z dużą czułością mierzy obroty silnika, co pozwala na precyzyjną kontrolę
zużycia jego oraz pracujących wraz z nim podzespołów. Jego dokładność pomiaru wynosi 0,1 godziny, a zakres
pomiaru to aż 9999,9 h.

WYTRZYMAŁY -licznik czasu pracy silnika jest bardzo solidny i wytrzymały, co zwiększa możliwości jego
eksploatacji. Licznik ten jest nie tylko wstrząsoodporny, ale również wodoodporny, a ponadto może pracować w
temperaturze sięgającej max 85°C.

Funkcja RESET pozwala wyzerować licznik w przypadku przepinania go do innego urządzenia lub naprawy. Licznik
może również pełnić funkcję niezależnego obrotomierza (RPM).

SPECYFIKACJA - zakres pomiaru: 9999,9 h; dokładność pomiaru: 0,1 h; wodoodporny; wstrząsoodporny; max temp.
pracy: 85°C; do wszystkich silników spalinowych 2 i 4 tłokowych; wymiary: 7,5 x 4,5 x 2cm; długość kabla: 185cm;
waga: 53g; waga w opakowaniu: 69g.

SPECYFIKACJA

zakres pomiaru: 9999,9 h
dokładność pomiaru: 0,1 h
wodoodporny; wstrząsoodporny
max temp. pracy: 85°C
do wszystkich silników spalinowych 2 i 4 tłokowych
wymiary: 7,5 x 4,5 x 2cm
długość kabla: 185cm
waga: 53g
waga w opakowaniu: 69g
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ZALETY
wbudowana bateria
włącza się automatyczne po uruchomieniu silnika
po wyłączeniu silnika wyświetla motogodziny
pomocny w kontrolowaniu czynności serwisowych
łatwy i szybki montaż
dołączona instrukcja obsługi języku polskim
odpowiedni do silników 2T i 4T
zakres obrotów 0-9999,9
wodoodporny i wstrząsoodporny
tryb serwis
funkcja reset
obrotomierz

DODATKOWE FUNKCJE
S1 - OBROTOMIERZ

Naciśnij i przytrzymaj przycisk S1. Wyświetlacz wyświetli 01 (świeca zapłonowa zapala się dwa razy na obrót) 02 (raz na obrót)
03 (co drugi obrót) 04 (tylko godzina nie wyświetla obrotów na minutę). Po znalezieniu odpowiedniego wzoru zapłonu świecy
zwolnij przycisk S1. Wyświetlacz będzie migał przez 8-10 sekund i powróci do trybu licznika godzin całkowitych. Wartość
modelu standardowego to 02.

S2 -   TRYB SERWIS

Naciśnij przycisk S2  przez 4 sekundy. Pierwsza cyfra z prawej strony będzie migać i pojawi się ikona SERVIS. Naciśnięcie i
przytrzymanie przycisku S1spowoduję automatyczne zwiększenie migającej cyfry. Po osiągnięciu żądanej cyfry zwolnij
przycisk S1.Powtarzaj czynność aż zostanie wprowadzony interwał serwisowy.

S1+S2 - FUNKCJA RESET
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