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MONITOR 9 CALI KAMERA
WIFI 4X TIR KOMBAJN
KOPARKA TRYB NOCNY
12/24V

Cena 649,99 zł

Cena poprzednia 799,99 zł

Numer katalogowy 00000853

Kod EAN 5907097301797

Opis produktu
➡️PROFESJONALNA ZESTAW KAMERA WIFI 18 LED NA PODCZERWIEŃ Z MONITOREM 9 CALI 12-24V

KAMERA COFANIA 18XLED PODCZERWIEŃ 12/24V (4X W ZESTAWIE)
STABILNY ZASIĘG Z KAMER DO 15 METRÓW OTWARTA PRZESTRZEŃ
PROFESJONALNY MONITOR Z FUNKCJĄ JEDNOCZESNEGO WYŚWIETLANIA DO 4 SYGNAŁÓW Z RÓŻNYCH KAMER ORAZ
PRZEKĄTNĄ 9 CALI
FUNKCJA KAMERY COFANIA (URUCHAMIANIE PRZY WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO)
WODOSZCZELNOŚĆ KAMERY IP67
ZASILANIE CAŁEGO ZESTAWU 12-24V
PROSTA MONTAŻ ORAZ OBSŁUGA URZĄDZENIA
INSTRUKCJA MONTAŻU DO ZESTAWU W JĘZYKU POLSKIM
PILOT DO ZDALNEGO STEROWANIA
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➡️DANE TECHNICZNE MONITORA:

ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH KANAŁÓW VIDEO: 4X 2370GHZ / 2390GHZ / 2490GHZ / 2510GHZ
PŁYNNA REGULACJA JASNOŚCI - KOLORU- KONTRASTU: TAK
ZDALNE STEROWANIE: PILOT W ZESTAWIE
WEJŚCIE AV: TAK 1X
FORMAT WYŚWIETLANIA: 16:9
ROZDZIELCZOŚĆ: 1280X480
WYMIARY ZEWNĘTRZNE MONITORA: 220MM X 150MM
SYSTEM PAL/NTSC: AUTOMATYCZNIE
ZASILANIE: 12V-24V
MOŻLIWE PODZIELENIE EKRANU: NIE
SYSTEM NIEZALEŻNEGO WYZWALANIA KAŻDEGO Z KANAŁÓW: TAK
EKRAN: 9 CALI
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➡️DANE TECHNICZNE KAMERY:

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 10-24V
ROZDZIELCZOŚĆ: NTSC
NAGRYWANIE KOLORÓW: TAK
RODZAJ OBRAZU: LUSTRZANE ODBICIE
KĄT WIDZENIA: 140°
CZUŁOŚĆ: 0.1 LUX
CMOS: 1/4
ROZDZIELCZOŚĆ: 1280*480
PODŚWIETLENIE: DIODY IR X 18SZT
KLASA ODPORNOŚCI: IP67
KOLOR OBUDOWY: CZARNY
TEMPERATURA PRACY:-35°C~+70°C
SPOSÓB PODŁĄCZENIA: WIFI / KABEL RCA

➡️INFORMACJE TECHNICZNE

WODOODPORNA KAMERA COFANIA IP67
ALUMINIOWA NIERDZEWNA OBUDOWA
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PROCESOR CCD CHIP
OBIEKTYW F 1.2
ZŁĄCZE ZASILAJĄCE DC
ANTENA WIFI
SOLIDNE WYKONANIE
GRUBE MOCNE KABEL
ZŁĄCZKI SKRĘCANE WODOODPORNE
KABEL O DŁUGOŚCI 2X 10 METRÓW, 2X 20 METRÓW

➡️TRYB NIGHT VISION

DOBRA JAKOŚĆ NAWET W NOCY DZIĘKI DIODOM NA PODCZERWIEŃ, KAMERA NIE WYMAGA DODATKOWEGO
OŚWIETLENIA, ZASIĘG DO 15 METRÓW
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➡️UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE:

KAMERĘ MOŻNA ZASTOSOWAĆ NA WIELE SPOSOBÓW
KAMERA COFANIA - SPECJALNY TRYB URUCHAMIA KAMERĘ PRZY WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO
PODGLĄD NA ŻYWO PAKI ŁADUNKOWEJ
KAMERA PRZED DOMOWA - PODGLĄD W DZIEŃ I W NOCY
KOMBAJN PODGLĄD NA ŻYWO
PRACE NA BUDOWIE PODGLĄD NA ŻYWO
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➡️PROSTY SCHEMAT PODŁĄCZENIA

DO KAŻDEGO SPRZEDAWANEGO TOWARU POLSKA INSTRUKCJA MONTAŻU
PODGLĄD Z KAMER W TRYBIE AV1 AV2 AV3 AV4
KAŻĄ KAMERĘ ZASILAMY +12/24V KABLE W ZESTAWIE (CZARNY MASA -, CZERWONY +)
ANTENY WIFI PRZYKRĘCAMY DO KAMERY ORAZ MONITORA
CZEROWNY KABEL Z MONITORA PODŁĄCZAMY POD +12/24V
CZARNY KABEL Z MONITORA PODPINAMY POD -12/24V
KABLE O OZNACZANIU CZĘSTOTLIWOŚCI MOŻEMY PODPIĄĆ POD + WTEDY WZBUDZI SIĘ DANA KAMERA NA EKRANIE
MONITORA
KAMERA NR 4 POSIADA STAŁA LINIE COFANIA WYŚWIETLANE NA EKRANIE MONITORA

wygenerowano w programie shopGold



 

➡️ZESTAW ZAWIERA:

MONITOR 9 CALI
KAMERA 18 IR W ZESTAWIE  CZTERY KAMERY
ANTENY WIFI 4X
UCHWYT
PILOT
KABLE ZASILAJĄCE 4X
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