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MONITOR KAMERA
COFANIA RENAULT
TRAFFIC 2001-2014 FULL
HD FISHEYE 170 STOPNI

Cena 449,99 zi
Numer katalogowy 544.8/434/698

Kod EAN 5904316113209

-DEDYKOWANA KAMERA COFANIA W LAMPIE Z MONITOREM AHD

[RENAULT TRAFFIC 2001-2014
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[JOPEL COMBO 2001-2011
(JOPEL VIVARO 2001-2014

[FIAT TALENTO 2001-2014
[INISSAN PRIMASTAR 2001-2014
-SPECYFIKACJA

KAT WIDZENIA KAMERY : 170 STOPNI

TYP CZUJNIKA: SC2003

SYSTEM WIDEO: NTSC

FISHEYE: SZEROKOKATNA

TRYB NOCNY: TAK

FORMAT VIDEO KAMERY: NTSC AHD
ROZDZIELCZOSC KAMERY: 1920x1080P
ROZDZIELCZOSC MONITORA: 1024X600 LED
PY£OSZCZELNA KLASA WODOODPORNOSCI: IP67-1P68
MINIMALNE OSWIETLENIE: 0,001 LUX
INTERFE)S (WYJSCIE WIDEO): 4PIN M12
ORIENTACJA OBRAZU: LUSTRO

ZAKRES TEMPERATURY PRACY: -20 / +70 °C.
ZASILANIE: DC 12-24V

-SPOSOB MONTAZU
e BARDZO PROSTY SPOSOB MONTAZU, W ZESTAWIE CALY KOMPLET DO PODtACZENIA KAMERY WRAZ Z PRZEWODEM O
DLUGOSCI 10 METROW.
e +/- WPINAMY POD SWIATLO STOP W INSTLACJE
e MATERIAL: TWORZYWO SZTUCZNE + METAL
e ZLACZA: 2X ZtACZA 4 PIN MOZLIWOSC PODPIECIA DWOCH KAMER POD MONITOR
-TRYB KAMERY COFANIA: AUTOMATYCZNE URUCHOMIENIE KAMERY PRZY WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO
=LINIE COFANIA KAMERY: MOZLIWOSC WEACZENIA LUB WYLACZENIA LINI COFANIA (PRZETNIJ ZIELONY KABEL)
=-REGULACJA EKRANU: JASNOSC, KONTRAST, BARWA, ODCIEN
=TRYB PRZELACZANIA KAMER: AV1 AV2
-MOZLIWOSC OBROCENIA EKRANU: LU RU LD RD
=ZMIANA TRYBU Z AHD 1920X1080P --> CVBS 1280X720 PRZETNIJ ZIELONY KABEL

=LINIE PARKOWANIA PRZETNIj BIALY KABEL

wygenerowano w programie shopGold



CvBS 170°
AHD 170°

-W SKLAD ZESTAWU WCHODZA

01X OKABLOWANIE 10 METROW

01X KAMERA COFANIA W LAMPIE
(J1X MONITOR AHD 7 CALI

01X KABEL ZASILAJACY MONITOR
01X UCHWYT MONTAZOWY

J1X INSTRUKCJA OBStUGI

wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

