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p-2567.html
MONITOR KAMERA
COFANIA W LAMPIE
RENAULT TRAFFIC
2014-2024 FISHEYE
1920X1080P
Cena poprzednia 399:-99-:#
Numer katalogowy 870/506/233
EAN (GTIN) 5905842625945

Opis produktu
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—~DEDYKOWANA KAMERA COFANIA W LAMPIE RCA 15 METROW Z MONITOREM 4,3 CALA

(JOPEL VIVARO 2014-2024

[RENAULT TRAFFIC 2014-2024

=SPECYFIKACJA KAMERY:

KAT WIDZENIA KAMERY : 170 STOPNI
TYP CZUJNIKA: SC2003

TRYB NOCNY: TAK

FISHEYE: SZEROKOKATNA

LINIE POMOCNICZE: NIE

ROZDZIELCZOSC KAMERY: 1920X1080P
PYLOSZCZELNA KLASA WODOODPORNOSCI: IP67-1P68
MINIMALNE OSWIETLENIE: 0,001 LUX

INTERFEJS (WYJSCIE WIDEO): RCA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY: -20 / +70 °C.
ZASILANIE: DC 12-24V
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-SPECYFIKACJA MONITORA

PRZEKATNA EKRANU 4,3 CALA
ROZDZIELCZOSC 480x136pt

OTWIERANY MONITOR Z PODSTAWKA

FORMAT WIDEO PAL/NTSC (WYBOR AUTOMATYCZNY)

2 NIEZALEZNE WEJ$CIA WIDEO RCA (CINCH)

SYGNAL Z KAMERY COFANIA JEST WYBIERANY PRIORYTETOWO
ZASILANIE 12V

TEMPERATURA PRACY -20 DO +85 °C

MOZLIWOSC MONTAZU W DOWOLNYM AUCIE - UNIWERSALNY ZESTAW
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-SPOSOB MONTAZU:

* BARDZO PROSTY SPOSOB MONTAZU, W ZESTAWIE CALY KOMPLET DO PODEACZENIA KAMERY WRAZ Z PRZEWODEM O
DLUGOSCI 15 METROW.
o +/- WPINAMY POD SWIATLO STOP W INSTALACJE

MATERIAL: TWORZYWO SZTUCZNE + METAL

=W SKLAD SZEWSTWU WCHODZA:
(J1X MONITOR

01X KABEL ZASILAJACY DO MONITORA
01X OKABLOWANIE 15 METROW

01X KAMERA COFANIA ZE STELAZEM
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01X PODKEADKA MONTAZOWA KAMERA

(01X KABEL ZASILAJACY 30CM
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