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Opis produktu

MONITOR KAMERA
COFANIA W RAMCE KABEL
6 METROW LINIE COFANIA

Cena 129,99 zt

Numer katalogowy 100/052

Kod EAN 5907621856175
EAN (GTIN) 5907621856175

MONITOR 4,3 CALA Z KAMERA COFANIA 4 LED W RAMCE TABLICY Z OKABLOWANIEM 6 METROW.

« tATWY MONTAZ

 BEZPROBLEMOWE PODLACZENIE

e LATWIEJSZE PARKOWANIE

¢« PRZEZNACZONY DO AUT OSOBOWYCH
L]

MOZLIWOSC PODLACZENIA DODATKOWE)J KAMERY

TRYB WZBUDZANIA KAMERY POPRZEZ WRZUCENIE BIEGU WSTECZNEGO

CECHY PRODUKTU:

o KAMERA UMOZLIWIA EATWY | WYGODNY PODGLAD NA TO CO SIE DZIEJE ZA SAMOCHODEM.
* DOSKONALE ROZWIAZUJE PROBLEM PARKOWANIA W TRUDNYCH MIEJSCACH DZIEKI CZEMU MANEWR TEN STANIE SIE

DZIECINNIE PROSTY.

SPECYFIKACJA MONITOR:

MATERIAL: TWORZYWO SZTUCZNE
ZASILANIE: 12V

PRZEKATNA EKRANU: 4,3"

FORMAT OBRAZU: 16:9 / 4:3
ROZDZIELCZOSC: 480 X 272 PX
AUTOMATYCZNY WYBOR SYSTEMU PAL / NTSC
TEMPERATURA PRACY: -20 DO +50°C
WEJSCIE WIDEO: RCA (CINCH)

WYMIARY (Z PODSTAWA): 12 CM X 9,5 CM
WYMIARY (EKRAN): 9,5 CM X 5,5 CM
WYMIARY STOPKI: 6 CM X 3,5 CM

KABEL ZASILAJACY (DEUGOSC): 90 CM
KABEL VIDEO (DLUGOSC): 50 CM

WSPOLPRACUJE Z KAMERAMI SAMOCHODOWYMI WYKORZYSTUJACYMI ZEACZA RCA CINCH.
AUTOMATYCZNY WYBOR SYSTEMU PAL ALBO NTSC.

WYGODNA PODSTAWKA UtATWIAJACY STABILNY MONTAZ.

MOZLIWOSC REGULAC]I KATA NACHYLENIA EKRANU.
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SPECYFIKACJA KAMERY:

MAG CZUJNIKI: 1/4 "KOLOR CCD
SYSTEM TV: CVBS PAL

MINIMALNE OSWIETLENIE.

AGC: AUTO

BLC: AUTO

BALANS BIELI: AUTOMATYCZNY
WIDEO KOLOR: KOLOROWY

KLASA WODOODPORNOSCI: IP67/68
EFEKTYWNE PIKSELE: 720X540
ROZDZIELCZOSC: 520TV LINIE
WYJSCIE WIDEO: 1.0VP-P, 75?
ELEKTRONICZNA MIGAWKA: 1/60 (PAL)-1/10000 S
KAT OBIEKTYWU: 120 °
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TEMPERATURA PRACY:-30 °C + 75 °C RH95 %
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:-30 °C + 80 °C
MOC ROBOCZA (DCV): 12 V

POBOR PRADU: 90MA MAX

LINIE COFANIA: TAK, STALE

ZESTAW ZAWIERA:

MONITOR

KABEL ZASILAJACY MONITORA
KABEL ZASILAJACY KAMERE

KABEL SYGNALOWY KAMERY

TASME DWUSTRONNA DO MONITORA
SCHEMAT PODLACZENIA

KAMERE COFANIA W RAMCE
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