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MONITOR KAMERA W
LAMPIE RCA CITROEN
JUMPER 2006 - 2022 FHD
1920X1080P FISHEYE

Cena 349,99 zł

Numer katalogowy 509.1/506/233

Kod EAN 5904316113223

EAN (GTIN) 5904316113223

Opis produktu
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➡️NOWY MODEL  ZPOPRAWIONA OPTYKĄ FISHEYE FULL HD 1920X1280P, SZEROKI KAT WIDZENIA, BARDZO
DOBRA JAKOŚĆ  FULL HD

➡️DEDYKOWANA KAMERA COFANIA W LAMPIE RCA 15 METRÓW

✅CITROEN JUMPER III / FIAT DUCATO X250 X290 / PEUGEOT BOXER III
✅FIAT DUCATO X250 2006-2021
✅PEUGEOT BOXER 2006-2021
✅CITROEN JUMPER 2006-2019
✅CITROEN JUMPER II (250) 04/2006- 2021
✅FIAT DUCATO III (250/251) 06/2006->2021
✅PEUGEOT BOXER II (250) 04/2006->2021)

(SPRAWDŹ WYMIAR LAMPY ORAZ SPOSÓB MONTAŻU)

➡️SPECYFIKACJA:

KĄT WIDZENIA KAMERY : 170 STOPNI
TYP CZUJNIKA: SC2003
TRYB NOCNY: TAK
FISHEYE: SZEROKOKĄTNA
LINIE POMOCNICZE: NIE
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: 1920X1080P
PYŁOSZCZELNA KLASA WODOODPORNOŚCI: IP67-IP68
MINIMALNE OŚWIETLENIE: 0,001 LUX
INTERFEJS (WYJŚCIE WIDEO): RCA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY: -20 / +70 °C.
ZASILANIE: DC 12-24V
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➡️SPOSÓB MONTAŻU:

BARDZO PROSTY SPOSÓB MONTAŻU, W ZESTAWIE CAŁY KOMPLET DO PODŁĄCZENIA KAMERY WRAZ Z PRZEWODEM O
DŁUGOŚCI 15 METRÓW.
+/- WPINAMY POD ŚWIATŁO STOP W INSTALACJĘ
MATERIAŁ: TWORZYWO SZTUCZNE + METAL
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PRZEKĄTNA EKRANU 4,3 CALA
ROZDZIELCZOŚĆ 480X136pt
OTWIERANY MONITOR Z PODSTAWKĄ
FORMAT WIDEO PAL/NTSC (WYBÓR AUTOMATYCZNY)
2 NIEZALEŻNE WEJŚCIA WIDEO RCA (CINCH)
SYGNAŁ Z KAMERY COFANIA JEST WYBIERANY PRIORYTETOWO
ZASILANIE 12V
TEMPERATURA PRACY -20 DO +85 °C
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU W DOWOLNYM AUCIE - UNIWERSALNY ZESTAW
ZASILANIE 6-32V MONITORA
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➡️W SKŁAD SZEWSTWU WCHODZĄ:

✅1X OKABLOWANIE 15 METRÓW

✅1X KAMERA COFANIA ZE STELAŻEM

✅1X PODKŁADKA MONTAŻOWA KAMERA

✅1X MONITOR OTWIERANY

✅1X KABLE ZASILAJĄCE
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