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Opis produktu

MONITOR KAMERA W
LAMPIE TOYOTA PROACE

2007-2016

Cena

Numer katalogowy

Kod EAN

EAN (GTIN)

Model

tacznosé

Obraz dzienny

Kat widzenia w poziomie
System transmisji obrazu
Marka

Liczba kamer
Wyswietlacz LCD
Napiecie zasilania kamery
Dtugos¢ przewodu wideo

Elementy zestawu

379,99 zt
546.8/233/506
5904316113810
5904316113810
BC456-XBF
przewodowa
kolorowy

170 °

NTSC

Projack

1

ekran

12V

15m

przewoéd wideo
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-DEDYKOWANA KAMERA COFANIA W LAMPIE RCA 15 METROW
[J]CITROEN JUMPY 2007-2016

[JPEUGEOT EXPERT 2007-2016

(JTOYOTA PROACE 2007-2016

[FIAT SCUDO 2007-2016

=SPECYFIKACJA:

KAT WIDZENIA KAMERY : 170 STOPNI
TYP CZUJNIKA: SC2003

TRYB NOCNY: TAK

FISHEYE: SZEROKOKATNA

LINIE POMOCNICZE: NIE

ROZDZIELCZOSC KAMERY: 1920X1080P
PYLOSZCZELNA KLASA WODOODPORNOSCI: IP67-1P68
MINIMALNE OSWIETLENIE: 0,001 LUX

INTERFE)S (WYJSCIE WIDEO): RCA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY: -20 / +70 °C.
ZASILANIE: DC 12-24V
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NIE PASUJE DO WERSIJI Z KLIPSAMI KAMERA PRZYKRECANA
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-SPOSOB MONTAZU:
e BARDZO PROSTY SPOSOB MONTAZU, W ZESTAWIE CALY KOMPLET DO PODtACZENIA KAMERY WRAZ Z PRZEWODEM O
DLUGOSCI 15 METROW.
e +/- WPINAMY POD SWIATLO STOP W INSTALACJE

MATERIAL: TWORZYWO SZTUCZNE + METAL

PRZEKATNA EKRANU 4,3 CALA
ROZDZIELCZOSC 480P X 272P

ANTYODBLASKOWY WYSWIETLACZ - LEPSZA WIDOCZNOSC W PEENYM SEONCU
OTWIERANY MONITOR Z PODSTAWKA

FORMAT WIDEO PAL/NTSC (WYBOR AUTOMATYCZNY)

2 NIEZALEZNE WEJSCIA WIDEO RCA (CINCH)

SYGNAL Z KAMERY COFANIA JEST WYBIERANY PRIORYTETOWO

ZASILANIE 12V
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e TEMPERATURA PRACY -20 DO 485 °C
e MOZLIWOSC MONTAZU W DOWOLNYM AUCIE - UNIWERSALNY ZESTAW
e ZASILANIE 6-32V MONITORA
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-W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:
01X OKABLOWANIE 15 METROW

01X KAMERA COFANIA ZE STELAZEM
01X PODKEADKA MONTAZOWA KAMERA
[J1X MONITOR OTWIERANY

01X KABLE ZASILAJACE
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