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MONITOR LCD 4,3''
KAMERA COFANIA CVBS
AHD 1920x1080p KABEL15
METRÓW

Cena 229,99 zł

Numer katalogowy 233/458/506

Kod EAN 5904316112998

EAN (GTIN) 5904316112998

Model MONITOR 4'3 KAMERA
BUS

Marka PROJACK

Opis produktu
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➡️MONITOR OTWIERANY Z KAMERĄ COFANIA

PRZEKĄTNA EKRANU 4,3 CALA
ROZDZIELCZOŚĆ MONITORA 480P X 272P
OTWIERANY MONITOR Z PODSTAWKĄ
FORMAT WIDEO PAL/NTSC (WYBÓR AUTOMATYCZNY)
2 NIEZALEŻNE WEJŚCIA WIDEO RCA
SYGNAŁ Z KAMERY COFANIA JEST WYBIERANY PRIORYTETOWO
ZASILANIE 12V
TEMPERATURA PRACY -20 DO +85 °C
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU W DOWOLNYM AUCIE - UNIWERSALNY ZESTAW
ZASILANIE 6-12V MONITORA
KAMERA PRZYKRĘCANA DO ZABUDOWY
KABEL W ZESTAWIE 15 METRÓW
MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DWÓCH KAMER (PRZÓD - TYŁ)
WODOODPORNA KAMERA IP68
PROSTY SCHEMAT PODŁĄCZENIA
MOCOWANIE MONITORA NA TAŚMĘ DWUSTRONNĄ
LINIE PARKOWANIA: NIE
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➡️INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

KAMERA ZOSTAŁA WYKONANA W TECHNOLOGII, KTÓRA ZAPOBIEGA JEJ PAROWANIU PODCZAS NIEKORZYSTNYCH
WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH, TAKICH JAK DESZCZ, ŚNIEG. KAMERA JEST ODPORNA NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE, MOŻE PRACOWAĆ W TEMPERATURZE OD -30°C DO +75°C.

➡️BEZPIECZNE PARKOWANIE

KAMERA AUTOMATYCZNIE WŁĄCZA SIĘ PO WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO. UMOŻLIWIA PODGLĄD W OKOLICY
TYLNEGO ZDERZAKA, A TAKŻE MIEJSCA PARKINGOWEGO W ZAKRESIE 170 STOPNI. KORZYSTANIE Z KAMERY PODCZAS
MANEWROWANIA POJAZDEM UŁATWIA SZYBKIE, A ZARAZEM BEZPIECZNE PARKOWANIE, NAWET W WĄSKICH, TRUDNO
DOSTĘPNYCH MIEJSCACH.
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➡️SPECYFIKACJA:

KĄT WIDZENIA: 170 STOPNI
TYP CZUJNIKA: CMOS SONY CCD
SYSTEM WIDEO: NTSC
FORMAT VIDEO KAMERY: CVBS
ROZDZIELCZOŚĆ CZUJNIKA: 1280X720P
PYŁOSZCZELNA KLASA WODOODPORNOŚCI: IP67-IP68
MINIMALNE OŚWIETLENIE: B
ROZDZIELCZOŚĆ: 600 LINII TELEWIZYJNYCH
INTERFEJS (WYJŚCIE WIDEO): RCA, 1.0VP-P.75
ORIENTACJA OBRAZU: LUSTRO
ZAKRES TEMPERATURY PRACY: -20 / +70 °C.
ZASILANIE: DC 12-24V
KOLOR: CZARNY
MATERIAŁ: TWORZYWO SZTUCZNE + METAL
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➡️ZESTAW ZAWIERA

✅MONITOR Z DWOMA WYJŚCIAMI NA KAMERY

✅KAMERĘ

✅OKABLOWANIE 15 METRÓW

✅KABEL ZASILAJĄCY

✅POLSKA INSTRUKCJA MONTAŻU ELEKTRONICZNA

✅TAŚMĘ DWUSTRONNĄ
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