Dane aktualne na dzien: 13-02-2026 10:33

Link do produktu: https://wmprojack.pl/monitor-rejestrator-2x-kamera-cofania-ahd-1280x720p-kabel-15-10-metrow-

Opis produktu

p-2290.html

MONITOR REJESTRATOR 2X
KAMERA COFANIA AHD
1280X720P KABEL 15 + 10
METROW

Cena 369,99 zt
Numer katalogowy 842/900/900/2X468
Kod EAN 5904316113667

—-PROFESJONALNY ZESTAW MONITOR Z KAMERAMI AHD Z FUNKCJA NAGRYWANIA OBRAZU

MONITOR AHD Z OBStUGA KAMER FULL HD 1920x1080p
FUNKCJA NAGRYWANIA OBRAZU Z DZWIEKIEM

SLOT NA KARTE SD DO 32GB

ZASILANIE MONITORA 12/24V

REGULACJA JASNOSCI

TRYB PODZIELNEGO EKRANU, JEDNOCZESNY PODGLAD Z OBU KAMER

L]

L]

o TRYB WYZWOLENIA KAMERY WSTECZNE]J

e 2X ZkACZE 4 PIN

o FUNCKJA LINI COFANIA

o REGULACJA KOLOROW OBRAZU

o USTAWIENIE CZASU NAGRYWANIA 1 - 3 - 5 MINUT
e MOZLIWOSC WYKONANIA ZDJECIA

* ROTACJA EKRANU, EFEKT LUSTRA KAMER

o WE/WYL LINI KAMERY COFANIA
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-PROFESJONALNA KAMERA AHD

Kamera cofania AHD 1280x720p 12/24V
Gruby solidny przewdéd sygnatowy 10m
Wodoszczelnos¢ kamery IP67

Zasilanie catego zestawu 12-24V

=-DANE TECHNICZNE KAMERY

Napiecie wejSciowe: 10-24V
System: PAL AHD

Nagrywanie koloréw: Tak

Rodzaj obrazu: Lustrzane odbicie
Kat widzenia: 140°

Czutos¢: 0.1 LUX

CMOS: 1/4

Rozdzielczo$¢: 1280x720p
Podswietlenie: tryb night vision
Klasa odpornosci: IP67

Kolor obudowy: Czarny
Temperatura pracy:-35°C~+70°C
Sposéb podtaczenia: Ztacze 4 PIN

-KOMPLETNE OKABLOWANIE

SOLIDNE WYKONANIE

GRUBE MOCNE KABEL

ZtACZKI SKRECANE WODOODPORNE

W ZESTAWIE DWIE KAMERY Z OKABLOWANIEM 15 ORAZ 10 METROW
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SOLIDNY GRUBY ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
KABEL O DEUGOSCI 15 METROW

STALOWE ZtACZKI 4 PIN,
MOCNE WYTRZYMALE
ZAPIECIE ZABEZPIECZONE
DODATKOWA NAKRETKA

WODOODPORNE tACZENIE
ODPORNA NA SILNE WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

-WODOODPORNOSC
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WODOODPORNA KAMERA COFANIA IP67
ALUMINIOWA NIERDZEWNA OBUDOWA
PROCESOR CCD CHIP

OBIEKTYW F 1.2

ZtACZE 4 PIN SKRECANE

O =

Waterproof Shockproof Anti-high Anti-fog

temperature
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DZIEN NOC (PRZ CALKOWITEJ CIEMNOSCI BEZ OSWIETLENIA)
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-TRYB NIGHT VISION

DQBRAJAKOSC NAWET W NOCY DZIEKI DIODOM NA PODCZERWIEN, KAMERA NIE WYMAGA DODATKOWEGO
OSWIETLENIA, ZASIEG DO 15 METROW

—KAMERE MOZNA ZASTOSOWAC NA WIELE SPOSOBOW

KAMERA COFANIA - SPECJALNY TRYB URUCHAMIA KAMERE PRZY WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO
PODGLAD NA ZYWO PAKI tADUNKOWE]

KAMERA PRZED DOMOWA - PODGLAD W DZIEN | W NOCY

KOMBAJN PODGLAD NA ZYWO

PRACE NA BUDOWIE PODGLAD NA ZYWO

WODOODPORNA P67

TRYB NOCNY PODCZERWIEN

MOCNA KONSTRUKCJA

ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

=FUNKCJA REJESTRATORA:

MONITOR POSIADA WBUDOWANY REJESTRATOR DVR. NAGRANIA Z KAMER ZAPISYWANE SA NA KARCIE PAMIECI SD.
NAGRANIA MOZNA ODTWORZYC NA MONITORZE ALBO NA DOWOLNYM INNYM URZADZENIU Z KARTY SD.
UZYTKOWNIK MOZE NAGRYWAC OBRAZ Z KAMER | ODTWARZAC ZAPISANE MATERIALY Z KARTY. JEST TO PRZYDATNE
ROZWIAZANIE ZWEASZCZA PODCZAS PARKOWANIA | MANEWROWANIA POJAZDEM, GDYZ POZWALA NA SPRAWDZENIE
ZAPISANE] SYTUACJI Z KOLIZJI.REJESTROWANY JEST ROWNIEZ DZWIEK.

=LINIE POMOCNICZE:
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o W ZESTAWIE ISTNIEJE MOZLIWOSC WYLACZENIA POMOCNICZYCH LINII COFANIA. NASZ SPRZET JAKO NIELICZNY DAJE
TAKA OPCJE. WIEKSZOSC KAMER NA RYNKU MA WBUDOWANE LINIE BEZ TAKOWE] MOZLIWOSCI. PRZYDATNE GDY
KAMERA BEDZIE NAM SEUZYLA TYLKO DO PODGLADU OBRAZU.
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KAMERA WYKORZYSTYWANA W EKSTREMALNYCH
WARUNKACH DOSTOSOWANA DO WIELU
MOZLIWOSCI UZYTKOWANIA

wygenerowano w programie shopGold



rolEe
e R

-ZESTAW ZAWIERA:

[JMONITOR

[JKABEL SYGNALOWY NA DWIE KAMERY
OKABLE 4 PIN 15 METROW

OKABLE 4 PIN 10 METROW

(02X KAMERA

[OINSTRUKCJA PODLACZENIA
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