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MONITOR REJESTRATOR 2X
KAMERA COFANIA AHD
FULL HD 1920x1080P TRYB
NOCNY

Cena 649,99 zł

Numer katalogowy 00000507

Kod EAN 5904316111601

EAN (GTIN) 5904316111601

Opis produktu
➡️PROFESJONALNY ZESTAW MONITOR Z KAMERAMI AHD Z FUNKCJĄ NAGRYWANIA OBRAZU

MONITOR AHD Z OBSŁUGĄ KAMER FULL HD 1920x1080p
FUNKCJA NAGRYWANIA OBRAZU Z DŹWIĘKIEM
SLOT NA KARTĘ SD DO 32GB
ZASILANIE MONITORA 12/24V
REGULACJA JASNOŚCI
TRYB PODZIELNEGO EKRANU, JEDNOCZESNY PODGLĄD Z OBU KAMER
TRYB WYZWOLENIA KAMERY WSTECZNEJ
2X ZŁĄCZE 4 PIN
FUNCKJA LINI COFANIA
REGULACJA KOLORÓW OBRAZU
USTAWIENIE CZASU NAGRYWANIA 1 - 3 - 5 MINUT
MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ZDJECIA
ROTACJA EKRANU, EFEKT LUSTRA KAMER
WŁ/WYŁ LINII KAMERY COFANIA
FORMAT ZAPISU PLIKU: 1072x960 25k/s
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➡️PROFESJONALNA KAMERA AHD

Kamera cofania AHD 1920x1080p 12/24V
Gruby solidny przewód sygnałowy 10m + 5m
Wodoszczelność kamery IP67
Zasilanie całego zestawu 12-24V

➡️DANE TECHNICZNE KAMERY

Napięcie wejściowe: 10-24V
System: PAL AHD
Nagrywanie kolorów: Tak
Rodzaj obrazu: Lustrzane odbicie
Kąt widzenia: 150°
Czułość: 0.1 LUX
CMOS: 1/4
Rozdzielczość: 1920x1080p
Podświetlenie: tryb night vision
Klasa odporności: IP67
Kolor obudowy: Czarny
Temperatura pracy:-20°C~+70°C
Sposób podłączenia: Złącze 4 PIN

➡️KOMPLETNE OKABLOWANIE

SOLIDNE WYKONANIE
GRUBE MOCNE KABEL
ZŁĄCZKI SKRĘCANE WODOODPORNE
W ZESTAWIE DWIE KAMERY Z OKABLOWANIEM 10 METRÓW, 5 METRÓW
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➡️WODOODPORNOŚĆ

WODOODPORNA KAMERA COFANIA IP67
ALUMINIOWA NIERDZEWNA OBUDOWA
PROCESOR CCD CHIP
OBIEKTYW F 1.2
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ZŁĄCZE 4 PIN SKRĘCANE
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➡️TRYB NIGHT VISION

DOBRA JAKOŚĆ NAWET W NOCY DZIĘKI DIODOM NA PODCZERWIEŃ, KAMERA NIE WYMAGA DODATKOWEGO
OŚWIETLENIA, ZASIĘG DO 15 METRÓW
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➡️KAMERĘ MOŻNA ZASTOSOWAĆ NA WIELE SPOSOBÓW

KAMERA COFANIA - SPECJALNY TRYB URUCHAMIA KAMERĘ PRZY WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO
PODGLĄD NA ŻYWO PAKI ŁADUNKOWEJ
KAMERA PRZED DOMOWA - PODGLĄD W DZIEŃ I W NOCY
KOMBAJN PODGLĄD NA ŻYWO
PRACE NA BUDOWIE PODGLĄD NA ŻYWO
WODOODPORNA IP67
TRYB NOCNY
MOCNA KONSTRUKCJA
ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

➡️FUNKCJA REJESTRATORA:

MONITOR POSIADA WBUDOWANY REJESTRATOR DVR. NAGRANIA Z KAMER ZAPISYWANE SĄ NA KARCIE PAMIĘCI SD.
NAGRANIA MOŻNA ODTWORZYĆ NA MONITORZE ALBO NA DOWOLNYM INNYM URZĄDZENIU Z KARTY SD.
UŻYTKOWNIK MOŻE NAGRYWAĆ OBRAZ Z KAMER I ODTWARZAĆ ZAPISANE MATERIAŁY Z KARTY. JEST TO PRZYDATNE
ROZWIĄZANIE ZWŁASZCZA PODCZAS PARKOWANIA I MANEWROWANIA POJAZDEM, GDYŻ POZWALA NA SPRAWDZENIE
ZAPISANEJ SYTUACJI Z KOLIZJI.REJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ DŹWIĘK.

➡️LINIE POMOCNICZE:

W ZESTAWIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA POMOCNICZYCH LINII COFANIA. NASZ SPRZĘT JAKO NIELICZNY DAJE
TAKĄ OPCJĘ. WIĘKSZOŚĆ KAMER NA RYNKU MA WBUDOWANE LINIE BEZ TAKOWEJ MOŻLIWOŚCI. PRZYDATNE GDY
KAMERA BĘDZIE NAM SŁUŻYŁA TYLKO DO PODGLĄDU OBRAZU.
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➡️ZESTAW ZAWIERA:

✅MONITOR

✅KABEL SYGNAŁOWY NA DWIE KAMERY

✅1X KABEL 4 PIN 10 METRÓW

✅1X KABEL 4 PIN 5 METRÓW

✅2X KAMERA

✅INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA
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