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POWŁOKA CERAMICZNA
LAKIER 9H MR FIX 2x 30
ML CERAMIKA + GĄBKA +
RĘCZNIK

Cena 40,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 00000157

Opis produktu

 
 

 

✅Produkt najwyższej jakości, wykonany z bardzo dobrych materiałów, co pozwala na długotrwałe użytkowanie
oraz zadowolenie klienta.

✅Oferowany zestaw, dzięki zastosowanej formule nano-cząsteczek długotrwale odmieni całkowicie powłokę
lakierniczą Twojego samochodu jak i sprawi że utrzymanie jej czystości będzie łatwe jak nigdy dotąd.

✅Istotną cechą produktu 9H MR. FIX jest pełna ochrona lakieru przed czynnikami zewnętrznymi(słońcem-
blaknięciem), drobnymi zarysowaniami powstałymi w skutek mycia pojazdu gąbką czy nawet szczotką oraz
zapewni powłokę hydrofobową która ułatwi spływanie wody i będzie zapobiegać przyczepianiu się kurzu, pyłów,
błota itp.

✅Po aplikacji powłoki 9H MR. FIX woda i wszelakie zabrudzenia są wręcz odpychane od powłoki lakierniczej i nie
przywierają trwale. Po zwykłym spłukaniu wodą, auto potrafi być czyste, nie pozostawiając śladu po brudzie.

✅Informacje dodatkowe:

Pojemność zestawu: 2x 30 ml = 60 ml
Typ powłoki: powłoka ceramiczna w płynie
Trwałość powłoki: deklarowana przez producenta 1 - 2 lat
Efekt: wysoki lustrzany połysk
Skład: Polysiloxane i Nano składniki
Pełna utwardzalność: po 48h
Grubość powłoki: ok 30um
Klasa twardości: 9H
Anty-korozyjność: tolerancja PH w zakresiePH2-12
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Odporność na temperaturę: do 680 stopni C

✅Działanie produktu:

Nadanie soczystego koloru lakieru i blasku nowości
Ochrona przed zabrudzeniami
Hydrofobowa powłoka- wręcz odpycha wodę
Odporność przed słońcem, blaknięciem i warunkami atmosferycznymi
Zabezpieczenie przed odpryskami i rysami
Dodatkowa ochrona dla zimowej soli i ptasich odchodów
Gładkość - brud i kurz nie przywiera do karoserii
Możliwość stosowania na szyby i elementy plastikowe

✅Sposób użycia:

1. Dobrze wymyć powierzchnie lakieru.
2. Dla uzyskania najlepszego i najtrwalszego efektu należy pierwsze wypolerować całą powłokę lakierniczą.
3. Na odparowaną powierzchnię nakładać środek 9H MR. FIX przy użyciu dołączonego do zestawu

aplikatora, stroną z gąbką, równymi ruchami na tzw. kratkę na powierzchni nie większej niż 50cm x
50cm. Powłoka powinna być aplikowana w temperaturze ok. 20 stopni.

4. Odczekać ok. 15min, po tym czasie powłoka powinna zrobić się matowa, wówczas należy powierzchnię
przetrzeć dołączonymi do zestawu chusteczkami, w razie potrzeby powtórzyć czynność szmatkami z
mikrofibry.

5. Dla uzyskania maksymalnego efektu po godzinie należy nałożyć kolejną warstwę powłoki i powtórzyć
krok nr 5.

6. Pozostawić powierzchnię bez narażania na warunki atmosferyczne do 48h- wówczas mamy pewność
poprawnej aplikacji powłoki.

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

