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RADIO GPS ANDROID VW
PASSAT B5 VW
TRANSPORTER T4 T5 4GB
64GB

Cena 1 449,99 zł

Numer katalogowy 00000056 00000242

Kod producenta A2454

Kod EAN 5904316113643

Opis produktu

RADIO NAWIGACJA SAMOCHODOWA PRZEZNACZONA DO AUT MARKI

VW PASSAT B5 1996-2005 VW TRANSPORTER T4 T5

POLSKA WERSJA JĘZYKOWA SYSTEMU ANDROID 10
RADIO FM/AM/RDS
WYŚWIETLACZ DOTYKOWY 7 CALI
ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU: IPS 1024X600
BLUETOOTH 4.0+
PORT 2XUSB,
MOC 4X50W DSP
OBSŁUGA CANBUS
NAWIGACJA POLSKI - EUROPY WGRANA W RADIU
FUNKCJA KAMERY COFANIA
MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA WŁASNEJ TAPETY, MOTYWU
PODŚWIETLENIE GUZIKÓW BIAŁE
OBSŁUGA DAB+ (WYMAGANY TUNER)
OBSŁUGA OBD2 (WYMAGANY TUNER)
RAM 4GB ROM 64GB
PROCESOR 8 RDZENIOWY OCTACORE ARM V7 8x2,5GHz
ODTWARZACZ FULL HD 4K
STEROWANIE Z KIEROWNICY (DOKUP ADAPTER POD MODEL AUTA)
FUNKCJA REJESTRATORA JAZDY DVR ANDROID (DOKUP REJESTRATOR)
WBUDOWANE WIFI, MODEM NA KARTĘ SIM
STEROWANIE GŁOSEM - ASYSTENT GOOGLE

SYSTEM ANDROID 10

RADIO PRACUJE NA SYSTEMIE ANDROID DZIĘKI CZEMU DAJE WIELE MOŻLIWOŚCI, INSTALOWANIE APLIKACJI, GIER, NAWIGACJI.

WSZYSTKIE APLIKACJE DOSTĘPNE W SKLEPIE PLAY
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SPECYFIKACJA:

PROCESOR: OCTACORE ARM V7 8X 2,5GHz 32BIT

RAM: 4GB PAMIĘĆ OPERACYJNA

ROM: 64GB PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA

EKRAN: 7 CALI IPS 1024x720 Z OBSŁUGĄ 4K

MOC: 4X50W DSP ROZBUDOWANY EQUALIZER

STEROWANIE Z KIEROWNICY (Zależne od instalacji auta, niekiedy trzeba przerobić kable w kostce, zalecamy korzystanie z
pomocy doświadczonego elektromechanika)

REJESTRATOR DVR

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA REJESTRATORA JAZDY, KTÓRY NAGRYWA WSZYSTKIE ZDARZENIA PODCZAS JAZDY JAK I POSTOJU
POJAZDU NA PARKINGU

PODGLĄD NA ŻYWO W URZĄDZENIU, DZIĘKI APLIKACJI

MOŻLIWOŚĆ ODTWARZANIA FILMÓW Z HISTORII NAGRAŃ

OBSŁUGA FUNKCJI ADAS, ASYSTENTA PASA RUCHU

REJESTRATOR DOSTĘPNY NA NASZYCH AUKCJACH

KAMERA COFANIA:

AUTOMATYCZNE URUCHOMIENIE KAMERY COFANIA PO WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO, SYSTEM KOMPATYBILNY Z
ORYGINALNYMI CZUJNIKAMI PARKOWANIA ORAZ ORYGINALNYM WYŚWIETLACZEM

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z ORYGINALNĄ KAMERĄ COFANIA PO ZASTOSOWANIU ADAPTERA

MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA KAMERY Z LINIAMI DYNAMICZNYMI (SKRĘTNE) ZAJRZYJ NA NASZE AUKCJE

MIRORR LINK

PRZESYŁANIE OBRAZU Z TELEFONU DO RADIA ZA POMOCA WIFI LUB KABLA USB, KOMPATYBILNE  Z SYSTEMEM ANDROID
ORAZ IOS

(NIE KAŻDY TELEFON POSIADA TE FUNKCJĘ)

WYMIARY:

SZEROKOŚĆ 18,8 CM

WYSOKOŚĆ: 11,7CM

GŁĘBOKOŚĆ: 9,5CM

RADIO DOPASOWANE JEST POD WYMIARY DUŻEGO FABRYCZNEGO RADIA
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PODŁĄCZENIE BEZPOŚREDNIO POD KOSTKI RADIA FABRYCZNEGO

STEROWANIE Z KIEROWNICY:

STEROWANIE Z KIEROWNICY BEZ DODATKOWYCH ADAPTERÓW, DZIĘKI MODUŁOWI CANBUS RADIO OBSŁUGUJE PRZYCISKI Z
KIEROWNICY JUŻ PO PODŁĄCZENIU RADIA, MOŻLIWOŚĆ PRZYPISANIA DOWOLNYCH KLAWISZY

DOTYCZY WERSJI Z SYSTEMEM CANBUS

SYSTEM NAWIGACYJNY

W RADIU ZAINSTALOWANE SA AKTUALNE POLSKIE MAPY Z POLSKIM KOMENTARZEM ORAZ MENU.

MOŻLIWOŚĆ NAWIGACJI OFFLINE JAK I ONLINE (POPRZEZ WIFI).  ANTENA GPS W ZESTAWIE

BLUETOOTH

ROZMOWY TELEFONICZNE, KSIĄŻA KONTAKTÓW, KLAWIATURA NUMERYCZNA, ODBIERANIE-WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ Z
PANELU RADIA. ODTWARZANIE MUZYKI.

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA MIKROFONU ZEWNĘTRZNEGO (ZALECAMY KORZYSTANIE)

OBD2

OBSŁUGA INTERFEJSU ELM327 OBD2

KASOWANIE ODCZYTYWANIE BŁĘDÓW SILNIKA

PODGLĄD PARAMETRÓW PRACY SILNIKA  NA ŻYWO.

(DO DOKUPIENIA NA NASZYCH AUKCJACH)

POLSKA WERSJA JĘZYKOWA

DOSTAWA Z POLSKIEGO MAGAZYNU

POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

POLSKIE MAPY

POLSKI SERWIS GWARANCYJNY

ZESTAW ZWIERA:

RADIO ANDROID
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KOSTKI ZASILAJĄCE

2X KABEL USB O DŁUGOŚCI 1METRA

MODUŁ CANBUS

MODEN NA KARTĘ SIM

KAMERĘ COFANIA 12X LED + OKABLOWANIE 6 METRÓW

ANTENĘ GPS

ZŁĄCZE KAMERY COFANIA

ADAPTER ANTENOWY POJEDYNCZY

ZŁĄCZA RCA

INSTRUKCJĘ OBSŁUGI - WGRANA W RADIU FOLDER DOWNLOAD

(UWAGA RADIO POSIADA POJEDYNCZE ZŁĄCZE ANTENOWE, W PRZYPADKU PODWÓJNEGO ZŁĄCZA POTRZEBNA JEST
PRZEJŚCIÓWKA FAKRA 2 -1 )
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