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REJESTRATOR JAZDY
KAMERA PRZÓD + TYŁ
1920X1080P

Cena 199,99 zł

Numer katalogowy 00000039

Kod producenta AHD DUAL 1920X1080P

Kod EAN 5904316118341

EAN (GTIN) 5904316118341

Marka Projack

Stan opakowania oryginalne

Karta pamięci w zestawie inna

Kod producenta AHD DUAL 1920X1080P

Model AHD DUAL 1920X1080P

Jakość zapisu Full HD (1920 x 1080)

Kąt widzenia 170 °

Opis produktu
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➡️SPECYFIKACJA:

PRZETWORNIK 1/3 CCD SONY
ROZDZIELCZOŚĆ: 1920X1080P 25Hz
OBUDOWA: ABS
KĄT WIDZENIA 170 STOPNI
ZŁĄCZE 4 PIN MINI
ZŁĄCZE 12 PIN
ZASILANIE 12V
WODOSZCZELNOŚĆ: IP67

➡️REJESTRATOR JAZDY DVR PRZÓD TYŁ

RADIO OBSŁUGUJE REJESTRATOR JAZDY DVR
NAGRYWANIE ODTWARZANIE  JAKOŚĆ HD 1920X1080P
W ZESTAWIE KAMERA PRZEDNIA ORAZ TYLNA, KTÓRE SŁUŻĄ JAKO REJESTRATORY ORAZ WYKORZYSTUJĄ FUNKCJE
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KAMERY DO PARKOWANIA TYLNA KAMERA URUCHAMIA SIĘ AUTOMATYCZNIE PO WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO,
PRZEDNIĄ MOŻNA WŁĄCZYĆ W APLIKACJI REJESTRATORA

➡️PORT 12 PIN

KAMERY DZIAŁA NA PORCIE 12 PIN
RADIO MUSI POSIADAĆ OBSŁUGĘ KAMER 360 STOPNI LUB SYSTEM DUAL CAMER
OBSŁUGUJĄ WSZYSTKIE NASZE OFERTY RADIOSTACJI MODELE W WERSJI M200 A18, M400 A18, M600 A18
MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO INNYCH RADIOSTACJI: WARUNKIEM JEST AKTYWNY PORT 12 PIN
W APLIKACJI HD2 STREAMING USTAWIAMY TRYB KAMERY:  AHD 1080P 25Hz
ABY KAMERY DZIAŁAŁY DODATKOWO JAKO REJESTRATOR W RADIU MUSI BYĆ APLIKACJA: HD2
STREAMING. NASZE WERSJE SĄ JUŻ W NIĄ WYPOSAŻONE
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➡️ZESTAW ZAWIERA:

✅DWIE KAMERY

✅OKABLOWANIE 6 METRÓW 2X

✅PODKŁADKI POD KAMERY 2X

✅ŚRUBKI MONTAŻOWE
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