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ZACISKARKA BIGSTREN DO
TULEJEK 0,5 mm?2 - 10 mm?
Suoww  ZESTAW Z TULEJKAMI 1200
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A= ’
Cena 51,99 zt
Numer katalogowy 5904665712399
Kod EAN 5904665712399
EAN (GTIN) 5904665712399

Opis produktu

ZACISKARKA - narzedzie zostato wyposazone w automatyczny mechanizm, dzieki ktéremu podczas pracy nie musimy
wktadac duzo sity w zaciskanie. Dodatkowo zainstalowano w nim pokretto regulacji umozliwiajace dostosowac $ciggacz
w zaleznosci od grubosci przewodu. Zakres pracy zaciskarki to od 0,25 do 10 mm. Precyzyjny czworokatny profil
zacisk automatyczne dopasowuje sie do przekroju zaciskanej tulejki.

ORGANIZER Z 8 ROZMIARAMI TULEJEK - w zestawie z zaciskarka jest przeZroczysty organizer mieszczacy w
sobie 8 réznych rozmiaréw koncéwek od zaciskania od 0,5 mm?2 do 10 mm?2. Kazdy rozmiar jest w innym
kolorze.

SZYBKIE ZACISKANIE - proces zaciskania tulejek za pomoca zaciskarki obejmuje umieszczenie tulejki w
odpowiednim miejscu w materiale, a nastepnie uzycie zaciskarki do Scisniecia tulejki. Pod wptywem szybkiego
ruchu tulejka sie zaciska, co powoduje jej trwate przymocowanie do materiatu. Zaciskarka umozliwia szybkie
i efektywne taczenie lub zaciskanie elementéw, co przyspiesza prace.

REGULACJA SILY ZACISKU - ta funkcja pozwala dostosowa¢ moc zacisku do konkretnych potrzeb i wymagan
aplikacji. Regulacja sity zacisku jest szczegdlnie istotna, poniewaz zbyt staby zacisk moze prowadzi¢ do luznych
potaczen, podczas gdy zbyt silny zacisk moze uszkodzi¢ przewody lub tulejki.

SPECYFIKAC]JA - kolor: czarny, pomaranczowy; materiat: metal, guma, plastik; zakres pracy zaciskarki: 0,25 do 10
mm; wymiar: 17 x 7 2 cm; waga: 556 g; waga w opakowaniu: 621 g.
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SPECYFIKACJA

kolor: czarny, pomarafnczowy

materiat: metal, guma, plastik

zakres pracy zaciskarki: 0,25 do 10 mm
wymiar: 17 x7 2 cm

waga: 556 g

waga w opakowaniu: 621 g

W ZESTAWIE:

200 x biata metalowa tuleja (dtugos¢: 8 mm; przekréj: 0,50mm?)

200 x jasnoszara metalowa tuleja, (dtugos$¢: 8 mm; przekréj: 0,75mm?)
200 x czerwona tuleja metalowa (dtugos¢: 8 mm; przekréj: 1,00mm?)
250 x czarna tuleja zelazna (dtugos¢: 8 mm; przekréj: 1,50mm?2)

250 x niebieska metalowa tuleja (dtugos¢: 8 mm; przekréj: 2,50mm?)
50 x szara metalowa tuleja (dtugos¢: 9 mm; przekréj: 4,00mmz3)

25 x z6tta metalowa tuleja (dtugos$é: 12 mm; przekréj: 6,00 mmz?)

25 x czerwona metalowa tuleja (dtugos$¢: 12 mm; przekréj: 10,00mm?2)
organizer

zaciskarka

Profesjonalna praska czworokatna do zaciskania kofcédwek cienkosciennych w zakresie 0,25-10 mm?2. Produkt jest niezbednym
narzedziem do montazu koncéwek kablowych, z ktérego korzystaé moga zaréwno profesjonalisci jak i amatorzy. Przydatne do
wszelkiego rodzaju elektrycznych i elektroinstalacyjnych prac montazowych oraz serwisowych.
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200PCS
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ZALETY

e zaciskanie i przecinanie

e pokretto regulacyjne

e automatyczny mechanizm

e urzadzenie uniwersalne i wielofunkcyjne

e solidne wykonanie

¢ urzadzenie profesjonalne, znajdzie zastosowanie zaréwno w profesjonalnym serwisie, jak i w warsztacie kazdego
majsterkowicza

e ergonomiczne uchwyty

e marka BIGSTREN
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SOLIDNE WYKONANIE

Zaciskarka do tulejek zapewnia nie tylko wygode i skutecznos$¢, ale takze bezpieczenstwo. Dzieki precyzyjnemu zaciskaniu
tulejki mocno trzymajg przewody, co minimalizuje ryzyko wypadniecia czy luznego potaczenia. Solidne wykonanie narzedzia

oraz wysokiej jakosci materiaty gwarantuja trwatos¢ i dtuga zywotnos¢.
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JAK UZYWAC

1. Zdejmij izolacje i zat6z tulejke na przewdd, nastepnie wtéz go do praski.

2. Rozchyl uchwyt zaciskarki, aby otworzy¢ szczeki.

3. Umies¢ koncoéwke z tulejkg w szczekach i mocno docisnij uchwyt narzedzia.
4. Wyjmij przewdd i wyprébuj czy tulejka zostata odpowiednio zacisnieta.
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